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Les changements climatiques et leurs répercussions sont reconnus comme des enjeux critiques pour le Canada.
Des stratégies d'efficacité énergétique, comme la Stratégie nationale carboneutre des bâtiments — laquelle vise à
atteindre la carboneutralité pour les bâtiments d'ici 2050 grâce à l'instauration de codes et de mesures incitatives
—, servent à atténuer les effets des changements climatiques. L'Enquête sur l'utilisation commerciale et
institutionnelle d'énergie fournit des données sur la demande et la consommation d'énergie dans les immeubles
commerciaux et institutionnels dans toutes les provinces (les hôpitaux et les établissements d'enseignement
postsecondaire sont exclus de la présente diffusion).

En 2019, on comptait plus d'un demi-million d'immeubles commerciaux et institutionnels (555 951) dans les
provinces canadiennes, occupant une surface de plancher totale de 709,0 millions de mètres carrés (m2). L'énergie
totale consommée par ces immeubles en 2019 s'est élevée à 948,2 millions de gigajoules (GJ), alors que l'intensité
énergétique (IE) moyenne dans les provinces canadiennes était de 1,31 gigajoule par mètre carré (GJ/m2). Le
ménage moyen au Canada consomme 88,4 GJ par année, ce qui signifie que l'énergie totale utilisée par les
immeubles commerciaux et institutionnels équivaut à la consommation d'énergie annuelle de plus de 10,7 millions
de ménages.
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Tableau 1
Profil de la consommation d'énergie des immeubles commerciaux et institutionnels, toutes les
provinces, 2019
  Surface de plancher totale Consommation totale

d'énergie
Intensité moyenne de la

consommation d'énergie

    m²   GJ   GJ/m²

Toutes les provinces 709 029 612 948 216 746 1,31

Source(s) : Enquête sur l'utilisation commerciale et institutionnelle d'énergie, 2019 (5034).

Les restaurants affichent l'intensité énergétique moyenne la plus élevée parmi les
immeubles commerciaux et institutionnels

À l'échelle des provinces, ce sont les immeubles dont l'activité principale était la restauration qui ont enregistré l'IE
moyenne la plus élevée, celle-ci s'élevant à 2,58 GJ/m2. Au deuxième rang venaient les immeubles dont l'activité
principale était celle de concessionnaire, réparation et entreposage d'automobiles (1,76 GJ/m2). Les domaines
d'activité qui affichaient les plus faibles taux d'IE moyenne étaient les musées et galeries (0,85 GJ/m2), les écoles
primaires et secondaires (0,91 GJ/m2) et les espaces de bureau médicaux (0,91 GJ/m2).

Tableau 2
Intensité énergétique moyenne selon le domaine d'activité des immeubles commerciaux et
institutionnels, toutes les provinces, 2019
  Intensité moyenne de la consommation

d'énergie

    GJ/m²

Tous les domaines d'activité 1,31
Restaurants 2,58
Concessionnaires, réparation et d'entreposage d'automobiles 1,76
Usage mixte 1,47
Établissements de soins infirmiers ou pour bénéficiaires internes 1,43
Magasins d'alimentation 1,34
Hôtels, motels, auberges et gîtes 1,28
Autres immeubles commerciaux et institutionnels 1,18
Entrepôts 1,16
Patinoires 1,15
Centres de loisirs 1,07
Espace de bureaux (services non médicaux) 1,04
Magasins de détail (sauf les magasins d'alimentation) 1,04
Bibliothèques et archives 1,01
Services préscolaires et garderies 0,98
Sécurité publique (postes de police et casernes de pompiers) 0,96
Lieux de culte 0,95
Succursales bancaires 0,94
Espace de bureaux (services médicaux) 0,91
Écoles primaires et secondaires 0,91
Musées et galeries 0,85

Source(s) : Enquête sur l'utilisation commerciale et institutionnelle d'énergie, 2019 (5034).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5034
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5034
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Note aux lecteurs

L'Enquête sur l'utilisation commerciale et institutionnelle d'énergie de 2019 a été menée en partenariat avec Ressources naturelles
Canada. L'enquête est divisée en deux composantes, l'une pour les immeubles commerciaux et institutionnels et l'autre pour les
établissements d'enseignement postsecondaire et les hôpitaux. La présente diffusion traite des résultats de la composante des
immeubles commerciaux et institutionnels. Les résultats de la composante des établissements d'enseignement postsecondaire et des
hôpitaux peuvent également être consultés.

Le Registre statistique des immeubles de Statistique Canada a été utilisé comme base de sondage pour la composante des immeubles
commerciaux et institutionnels de l'Enquête sur l'utilisation commerciale et institutionnelle d'énergie. Les résultats de l'enquête sont
fondés sur un échantillon de 62 094 immeubles. Le domaine d'activité de l'immeuble a été déclaré par les répondants au moment de la
collecte des données. Les territoires sont exclus des résultats de l'enquête.

Pour être inclus dans le champ de cette composante de l'Enquête sur l'utilisation commerciale et institutionnelle d'énergie, l'immeuble
devait avoir une surface de plancher minimale d'au moins 50 mètres carrés, au moins 50 % de cette surface devait être utilisée pour des
activités commerciales ou institutionnelles et la surface devait être partiellement ou entièrement utilisée ou être prête à l'être en 2019. Les
bases militaires, les ambassades et les structures portables autonomes étaient exclues du champ de l'enquête.

En raison de changements apportés à la base de sondage, à la population cible, au plan d'échantillonnage et au contenu du
questionnaire, il n'est pas possible d'effectuer des comparaisons directes des résultats avec ceux des années de référence précédentes.

Définitions

Gigajoule : Un gigajoule est une unité de mesure de la consommation d'énergie équivalant à un milliard de joules; un gigajoule
d'électricité pourrait garder une ampoule de 60 watts allumée de façon continue pendant six mois.

Intensité énergétique : L'intensité énergétique correspond à l'énergie totale consommée en gigajoules divisée par la surface de
plancher totale en mètres carrés pour un immeuble (GJ/m2). Une consommation d'énergie plus élevée par mètre carré de surface de
plancher signifie une plus grande intensité énergétique.

L'intensité énergétique moyenne : L'intensité énergétique moyenne est obtenue en calculant la somme de l'intensité énergétique puis
en la divisant par le nombre d'immeubles. Ce calcul indique l'efficacité énergétique d'un immeuble moyen.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5034.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220805/dq220805d-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5034
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

