
Activité humaine et l’environnement : statistiques détaillées

Tableau 5.32
Efficacité des centrales thermiques selon le type de combustible

Charbon Mazout

Bitumineux
canadien

Bitumineux
importé

Sous-
bitumineux
canadien

Sous-
bitumineux

importé

Lignite Lourd Léger
et

diesel

Gaz
naturel

Bois

pourcentage

1980 31 36 32 .. 27 33 25 27 ..
1981 30 35 32 .. 27 32 29 26 ..
1982 32 36 32 .. 27 34 29 26 ..
1983 32 36 32 .. 27 32 29 26 ..
1984 34 36 31 .. 29 32 30 24 ..
1985 33 35 31 .. 28 32 30 25 ..
1986 35 37 34 .. 31 35 31 25 ..
1987 36 37 34 .. 32 36 30 27 ..
1988 36 37 34 .. 31 36 29 29 ..
1989 36 37 33 .. 31 35 32 32 ..
1990 36 37 35 .. 32 36 31 29 ..
1991 34 35 33 .. 31 36 29 30 ..
1992 35 37 37 .. 32 35 31 31 ..
1993 36 36 34 .. 32 36 32 33 ..
1994 33 34 32 .. 30 33 31 29 ..
1995 34 34 32 .. 30 33 35 35 ..
1996 34 35 32 .. 29 32 32 33 ..
1997 34 35 32 35 29 33 31 35 ..
1998 34 37 33 35 30 33 32 35 40
1999 34 36 33 35 29 33 30 35 35
2000 31 35 33 33 30 33 28 35 31
2001 32 33 32 29 30 33 29 34 27
2002 30 34 33 33 30 34 29 36 27
2003 29 33 32 35 33 33 31 35 30
2004 33 34 32 32 32 33 31 35 19
2005 32 34 33 33 31 33 31 36 24
2006 29 33 30 33 31 34 30 35 20

Note(s) : L’efficacité s’exprime en pourcentage et représente le rapport entre l’énergie électrique produite et la quantité d’énergie primaire requise pour produire
cette électricité.

Source(s) : Statistique Canada, Division de la fabrication et de l’énergie, Production, transport et distribution d’électricité, no 57-202-X au catalogue, années
diverses.
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